
www.geo-sm.ru
E-mail: info@geo-sm.ru
Тел.: 8(800)500-32-24

2022

Технология укладки
газонной решетки



Основная информация
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Правильный монтаж газонной решетки
предполагает проведение подготовительных работ.

Вначале нужно будет снять грунтовый слой на
высоту, соответствующую толщине решетки и
дренажной подушки. После этого поверхность
грунта выравнивают и утрамбовывают. Затем
засыпается до 200 мм подушки из смеси гравия и
песка. Высота подушки выбирается в зависимости
от ожидаемых нагрузок на площадку.
После подушки застилается геотекстиль Геофлакс.
Это не позволит сорнякам прорастать через
газонную траву. Затем можно уложить решетку,
посеять газон и засыпать все грунтом.
Cразу после активного прорастания травы
площадку можно использовать по назначению (для
ходьбы или для стоянки машин).

Более подробно по каждому шагу читайте далее.



Подготовка земляного полотна и основания
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Снимаем верхний слой земли. Глубина котлована
зависит от предназначения площадки.
Подсчитаем на примере места под парковку
автомобиля:
1. Подушка из песка и гравия: ее высота зависит от

предполагаемой нагрузки и колеблется от 20 до
50 см. В нашем случае высота подушки должна
быть 25-30 см, таким образом на парковку может
заехать не только легковой автомобиль, но микро
автобус;

2. Выравнивающий слой, высота которого может
быть до 3 см;

3. Сама газонная решетка высотой к примеру 5
см. Получается, что для монтажа решетки нам
придется снять землю на глубину минимум 33 см.

Что потребуется:

Материалы Оборудование

Геотекстиль Мешки с песком
для пригрузаАнкера



Соединение и закрепление полотен геотекстиля
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Перед тем как уложить геотекстиль нетканый
Геофлакс, необходимо подготовить основание
подстилающего грунта, который должен быть очищен
и выровнен: поверхность под полотно не должна
иметь колей, ям, трещин и других неровностей
более 5 см, поэтому при наличии дефектов грунта
его необходимо привести в надлежащий вид.
Глубокие ямы и колеи засыпаются грунтом и
выравниваются, растительность спиливается или
выкорчевывается, поверхностные воды
компенсируются дополнительным песчаным слоем.
Если на объекте нет риска повреждения
геотекстиля, подготовку основания проводить не
обязательно.

Доставку геотекстиля нетканого Геофлакс к месту проведения работ рекомендуется осуществлять
непосредственно перед укладкой.
Распакованный геотекстиль нетканый Геофлакс расправляется и укладывается по длине
строительного участка продольно или поперечно относительно оси насыпи (выполнение продольной
укладки более простое, а поперечная укладка обеспечивает равномерную прочность слоев
геотекстиля по ширине насыпи). Раскатку рулона полотна на объекте следует выполнять вручную
втроем с обязательным поэтапным закреплением материала на основании грунта анкерами.
Каждое следующее полотно укладывается с перекрытием предыдущего на 0,2–0,5 м (при устройстве
прослойки из геотекстиля в основании насыпи, сложенном слабыми грунтами, величину перекрытия
составляет не менее 0,5 м) с целью обеспечения непрерывности текстильного слоя.



Подготовка основания
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Уложенные полотна геотекстиля нетканного в
зависимости от технологических возможностей,
задач и условий работы укладываются в нахлест, а
для минимизации нахлеста можно дополнительно
соединять полотна сшивным способом. Крепление
материала к грунтовому основанию в обязательном
порядке осуществляется при помощи анкеров.
Анкеры – это скобы из металлических стержней
диаметром 6–10 мм (Г и П-образной формы),
длиной 30–60 см, которые устанавливаются через
каждые 1,5–2 метра полотна по ширине перекрытия
и через 10–15 м по длине (через 2–3 м при
устройстве прослойки из геотекстиля на слабом
основании).

Надежное закрепление текстиля на основании обеспечивает высокую устойчивость слоя к
ветровым нагрузкам и позволяет сохранить небольшое предварительное натяжение
материала.



Монтаж газонной решетки
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После подготовки всех необходимых материалов и
участка можно приступить непосредственно к
монтажу газонной решетки. Делается это обычно в
шахматном порядке или рядами.

После установки модулей нужно сделать
следующий, не менее важный этап – заполнение
ячеек и высев травы туда. Для обозначения места
парковки можно использовать специальные
маркеры – указатели.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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