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Технология укладки
Геосетки грунтовой 
марки «Геофлакс»



Основная информация

2

Особенности технологии связаны с устройством
слоев, непосредственно контактирующих с
геосеткой «Геофлакс» и ведением дополнительной
операции по укладке геосетки. Последняя
операция, ввиду технологичности и удобной формы
поставки геосеток (рулоны), обычно не сдерживает
строительный поток и выполняется быстрее других. В
связи с этим принимаемая длина захватки обычно
не связана с укладкой геосеток, но желательно
соблюдать кратность длины захватки длине
материала в рулоне.

Что потребуется:

Материалы

Геосетка грунтовая

Анкера



Подготовительные работы
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При армировании несущих оснований дорожных
одежд укладку геосетки «Геофлакс» выполняют на
выровненном и уплотненном грунтовом основании
(песчаном дополнительном слое основания) путем
раскатки рулона с периодическим (через 10-15 м)
выравниванием полотна и легким его натяжением
без образования складок. Как правило, крепления
геосетки к нижележащему слою не требуется и
нежелательно, поскольку препятствует натяжению
полотна при образовании «волны» в процессе
отсыпки вышележащего слоя.

Однако, в отдельных случаях, для сохранения
проектного положения геосеток при возможном
воздействии технологических нагрузок, возникающих
при отсыпке и разравнивании вышележащего слоя
(начало рулона, отсыпка материала основания с
существующего покрытия при уширении), а также
при сильных ветровых воздействиях, геосетка может
крепиться анкерами.

Анкера располагаются через 10-15 м по длине со
снижением этого расстояния в случае устройства
расширения до 6 м у края полотна, ближайшего к
направлению отсыпки вышележащего слоя; в начале
рулона и в местах перекрытия рулонов
устанавливаются 3 анкера по ширине (в других
местах - 2 анкера по ширине).



Укладка геосетки
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Перекрытие полотен по длине и ширине – не менее
30 см. Направление перекрытия назначают с
учетом направления отсыпки и разравнивания
материала вышележащего слоя для исключения
«задирания» полотна на перекрытии (при отсыпке
по способу «от себя», конец полотна засыпаемого
слоя располагается над началом следующего
полотна; при отсыпке с существующего покрытия в
случае устройства уширения ближайшее к стороне
отсыпки полотно располагают выше). Геосетка
укладывается на ширину слоя основания с запасом
не менее 0,1 м в каждую сторону.



Ðàáîòû ïî îòñûïêå
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Ðàáîòû ïî îòñûïêå ëåæàùåãî íåïîñðåäñòâåííî íàä
ãåîñåòêîé ñëîÿ âûïîëíÿþò ñ ñîáëþäåíèåì
ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

ïðîñëîéêà â òå÷åíèå ñìåíû äîëæíà áûòü
ïåðåêðûòà îòñûïàåìûì ìàòåðèàëîì;

ïðîåçä òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå çàíÿòûõ
íà ñòðîèòåëüñòâå, ïî íåçàùèùåííîé ïîâåðõíîñòè
ïðîñëîéêè äîëæåí áûòü èñêëþ÷åí;

ðàññòîÿíèå âäîëü ñòðîèòåëüíîãî ïîòîêà ìåæäó
òåõíèêîé, çàíÿòîé íà îòñûïêå, è çâåíîì ðàáî÷èõ
íà óêëàäêå äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 20 ì.

Äîñòàâêó è îòñûïêó ìàòåðèàëà âûøåëåæàùåãî ñëîÿ
îñóùåñòâëÿþò àâòîìîáèëÿìè-ñàìîñâàëàìè,
âûãðóæàÿ åãî ðàâíîìåðíî ïî âñåé øèðèíå ñëîÿ.
Îäíîâðåìåííî ñ îòñûïêîé ïðîèçâîäÿò
ðàñïðåäåëåíèå ìàòåðèàëà áóëüäîçåðîì ïîýòàïíî,
íå ìåíåå, ÷åì çà òðè ïðîõîäà, ñìåùàÿ íà
ïðîñëîéêó ñíà÷àëà âåðõíþþ ÷àñòü îòñûïàííûõ
îáúåìîâ. Âñå ðàáîòû âûïîëíÿþò ïî ñïîñîáó "îò
ñåáÿ".

Ïðè ñòðîèòåëüñòâå â óñëîâèÿõ ñëàáûõ îñíîâàíèé
òîëùèíà îòñûïàåìîãî ñëîÿ ãðóíòà â ïëîòíîì òåëå
äîëæíà áûòü íå ìåíåå 40 ñì ïðè ðàçîâîì ïðîïóñêå
òðàíñïîðòà.

Ðåêîìåíäóåìàÿ òåìïåðàòóðà óêëàäêè
ãåîñåòîê «Ãåîôëàêñ» – íå íèæå 15 °Ñ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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